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NMÉ 
NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG 

 
Produktname: Manti Ceramic Architectural Medium Density 

 
Der Verwendungszweck des 
Produkts: 

Für den sommerlichen Wärmeschutz von Wohn-, öffentlichen und 
industriellen Gebäuden (Hallen), denkmalgeschützten Gebäuden, 
Viehzucht- und landwirtschaftlichen Gebäuden, auf Beton-, Ziegel, 
Metall- und Bitumenoberflächen 

 
Produktpalette: Wärmedämmstoffe, 

Bausätze/Systeme für Mehrschichtdämmung 
 
 

Hersteller des Produkts: Műszer Automatika Kft. 
2040 Budaörs, 
Komáromi u. 22. 

Beginn der Gültigkeit der nationalen technischen Bewertungen (NMÉ)*: 10.05.2019. 
 
 
 
 

Zoltán Budavári,  
Leiter des Büros für 

technische Bewertung 
 
 
 
 
 

 
Die nationale technische Bewertung umfasst 7 Seiten einschließlich 0 nummerierter Anhänge. 

 
* Die Gültigkeit der nationalen technischen Bewertung ist an Bedingungen geknüpft.  Die Gültigkeit der NMÉ kann auf der 
Website der ÉMI Nonprofit Kft.  (www.emi.hu) überprüft werden. 
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I. RECHTLICHER RAHMEN UND ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

1. Diese nationalen technischen Bewertung (NMÉ) wurde von der ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 in Übereinstimmung mit der Regierungsverordnung Nr. 275/2013 (vom 16. Juli 2013) über 
die detaillierten Regeln der Planung und des Einbaus von Bauprodukten in Gebäuden und 
der Überprüfung ihrer Leistung, 

 auf der Grundlage der Bezeichnung des ungarischen Gewerbeaufsichtsamtes (MKEH-
128/22/2013/FHÁ) und 

 auf der Grundlage der im Leistungsbewertungsbericht mit der Bezeichnung A-23/2019 vom 
10.05.2019 aufgeführten Daten ausgestellt. 

2. Der Inhaber der NMÉ ist der Hersteller des Bauprodukts. 

3. Der Inhaber der NMÉ darf die NMÉ nicht auf eine andere Person übertragen. Die NMÉ gilt nur 
für Produkte, die an den angegebenen Produktionsorten hergestellt werden. 

4. Der Hersteller des Erzeugnisses oder sein Bevollmächtigter muss jede Änderung der 
wesentlichen Merkmale des Erzeugnisses, der Qualität seiner Rohstoffe oder der Bedingungen, 
unter denen es hergestellt wurde, melden und eine Überprüfung und gegebenenfalls eine 
Änderung der NMÉ beantragen. 

5. ÉMI Nonprofit Kft. widerruft ÉMI für ein Produkt auf Antrag des Herstellers oder seines 
Bevollmächtigten, auf Beschluss einer Marktüberwachungsbehörde oder bei Ablauf der 
parallelen Geltungsdauer der harmonisierten Norm für das Bauprodukt, das Gegenstand der 
NMÉ ist, gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates. 

6. ÉMI Nonprofit Kft. veröffentlicht die NMÉ in ungarischer Sprache und auf Wunsch des 
Herstellers oder seines Bevollmächtigten auch in englischer Übersetzung, gegen eine 
gesonderte Gebühr. Die Rechtsgrundlage ist die Veröffentlichung der NMÉ in ungarischer 
Sprache. 

7. Die NMÉ darf nur in seiner Gesamtheit kopiert oder auf einem anderen Medium vervielfältigt 
werden. Für die Weitergabe von Auszügen ist die schriftliche Zustimmung von ÉMI Nonprofit 
Kft. erforderlich. Im Falle eines Auszugs muss diese Tatsache angegeben werden. Der Text und 
die Abbildungen in den Werbebroschüren dürfen nicht im Widerspruch zum Inhalt der 
nationalen technischen Bewertung stehen und dürfen nicht zu Missverständnissen führen. 

8. Die NMÉ ersetzt nicht andere erforderliche Genehmigungen, Bescheinigungen (z. B. Umwelt- 
und Eigentumsschutz, öffentliche Gesundheit, Baubehörde) und Dokumente im 
Zusammenhang mit der Leistungsbeständigkeit des Produkts (z. B. Produktzertifikat, Zertifikat 
über die werkseigene Produktionskontrolle, Leistungserklärung), die aufgrund spezifischer 
Rechtsvorschriften für das Inverkehrbringen, die Verwendung, den Einbau oder den Einsatz 
des Produkts erforderlich sind. 

9. Eine im Rahmen der NMÉ ausgestellte Leistungserklärung berechtigt den Hersteller oder 
seinen Bevollmächtigten nicht dazu, die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt, seiner 
Verpackung oder den Begleitunterlagen anzubringen. 

10. Die NMÉ bestimmt nicht die Eignung eines Produkts für einen bestimmten 
Verwendungszweck, sondern liefert Werte für die Leistung wesentlicher Merkmale als 
Grundlage für eine Leistungserklärung. Das Produkt kann in Bauwerke eingebaut werden, 
wenn es die erwartete technische Leistung auf der Grundlage seiner in der Leistungserklärung 
des Herstellers angegebenen Leistung erfüllt. 
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II. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG 
 

1. DATEN 
 

1.1. Ort(e) der Herstellung des Produkts 
 

Standord in Celldömölk der Műszer Automatika Kft., 
9500 Celldömölk 
Tó utca 4. 

 
1.2. Beschreibung des Produkts 

 

Name des Produkts: Manti Ceramic Architectural Medium 
Density Produktcode: MK/00009 

 

Eine wasserbasierte, lösungsmittelfreie Beschichtung aus mikroskopisch kleinen 
Vakuumkeramikkügelchen, die einfach und effizient als dünne Farbschicht aufgetragen 
werden kann und eine stabile Beschichtung bildet. Es bildet eine gleichmäßige, Beschichtung, 
die luft- und dampfdurchlässig sowie wasserabweisend ist, eine ausgezeichnete Haftung auf 
verschiedenen Oberflächen, fördert die natürliche Belüftung des Gebäudes, reduziert 
Wärmebrücken und verringert so die Möglichkeit der Schimmelbildung. Umweltfreundliches 
Produkt, bei dessen Verwendung kein gefährlicher Abfall entsteht. 

Es bietet einen erheblichen Wärmeschutz gegen Sonneneinstrahlung, vor allem aufgrund 
seines Reflexions- und Infrarot-Emissionsvermögens. 

Hauptmerkmale des Rohstoffs des Produkts: 
Merkmale Wert Bewertungsmethode 

Rohmaterial: Manti Ceramic Architectural Medium Density 

Äußere Merkmale [-] 
leicht rührbare, weiße 

Suspension 
mit Sichtkontrolle 

Gehalt an nichtflüchtigen 
Bestandteilen [%(m/m)] (bei 
105 °C, 1 Stunde) 

63,1 ± 5 rel.% MSZ EN ISO 3251:2009 

Glührückstand [%(m/m)] 
(bei 600 °C) 

40,0 ± 5 rel.% MSZ EN ISO 14680-2:2006 

Gehalt an organischer Substanz 
[%(m/m)] (bei 500 °C) 

23,1 ± 5 rel.% MSZ EN 13820:2004 

Gehalt an flüchtigen 
organischen Verbindungen 
(V.O.C.) [g/l] 

1,27 MSZ EN ISO 11890-2:2013 

Dichte [g/cm3] 
(bei 20 °C) 

0,699 ± 5 rel.% MSZ ISO 2811-1:2016 

pH-Wert [-] 
(in 10%iger wässriger Suspension) 

9,5 ± 0,1 MSZ ISO 787-9:1991 

Ergiebigkeit [g/m2/Schicht] 550 – 600 MSZ 9650-22:1989 Punkt 2 

Trocknungszeit 
[Stunden] 
(vollständige 
Trocknung) 

24 MSZ ISO 9117-1:2009 

Konditionierungszeit [Tage] 28 MSZ EN 23270:1993 

Farbkoordinaten (D65/10) 
[rel.%] L 
a 
b 

 

94,54 ± 5 rel.% 

-0,08 

1,02 

 

MSZ 9619/3:1975/M:1978 
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1.3. Beschreibung des Verwendungszwecks des Produkts 
 

Für den sommerlichen Wärmeschutz von Wohn-, öffentlichen und industriellen Gebäuden 
(Hallen), denkmalgeschützten Gebäuden, Viehzucht- und landwirtschaftlichen Gebäuden, auf 
Beton-, Ziegel-, Metall- und Bitumenoberflächen.     
     

 
2.  GRUNDLEGENDE PRODUKTMERKMALE, LEISTUNG UND BEWERTUNGSMETHODEN 

2.1 Mechanische Festigkeit und Stabilität 
 -- 

2.2  Brandsicherheit 
 

 

Grundlegendes Merkmal Leistung Bewertungsmethode 

Produkt-Code: 

Feuerschutzklasse [-] A2 – s1, d0* MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 

Widerstandsfähigkeit gegen 
Feuer, außen 
– Dachbrandausbreitungsklasse 

NPD** MSZ EN 13501-5:2016 

* Die Klassifizierung bezieht sich auf die folgenden Produktmerkmale: 
- Dicke: ≤ 0,4 mm 

- Dichte (trockenes Material): (547±10) kg/m3 

Die Klassifizierung gilt für den folgenden Endverwendungszweck: 
- Feuerschutzklasse der Auflagefläche: min. A2 – s1, d0 

** NPD (No performance determined): Keine Leistung festgelegt 

 

2.3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 
 

Grundlegendes Merkmal Leistung Bewertungsmethode 

Produkt-Code: Manti Ceramic Architectural Medium Density 

Wasserdampfdurchlässigkeit 
- Äquivalent der Luftschichtdicke 

(V) [g/m2/Tag]; 
- Wasserdampfdiffusionswider-

standszahl (µ) [-] 

 

273 
 

≤ 39 

 

MSZ EN ISO 7783-2:2000 
(zurückgezogener Standard) 

Wasserdurchlässigkeit, w [kg/m2h0,5] 1,753* MSZ EN 1062-3:2009 

* Sie gilt für Material, das in einer Schichtdicke von 2 mm aufgetragen wird. 

 

2.4. Sichere Nutzung und Zugänglichkeit 
 

Grundlegendes Merkmal Leistung Bewertungsmethode 

Produkt-Code: Manti Ceramic Architectural Medium Density 

Haftfestigkeit [N/mm2] 
(mit senkrechtem Abriss, 
Faserzementtest) 

 

2,6 ± 0,5* 
 

MSZ EN 1542:2000 

* Sie gilt für Material, das in einer Schichtdicke von 2 mm aufgetragen wird. 

 

2.5. Lärmschutz 
 

-- 
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2.6. Energieeinsparung und Hitzeschutz 
 

Grundlegendes Merkmal Leistung Bewertungsmethode 

Produkt-Code: Manti Ceramic Architectural Medium Density 

Durchlässigkeit der 
Sonnenstrahlungsenergie (W/m2) 
durch gestrichene Strukturen 

 
≤ 20 %* 

Einzigartige Methode 
(basierend auf BME-Sommer-
Thermoschutzversuchen) 

* Für Material, das in einer Schichtdicke von 1 mm auf der Außenfläche auf einem Substrat mit 
einer Wärmeleitfähigkeit von mindestens 0,15 m2K/W aufgebracht ist 

 
2.7. Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 

 

Grundlegendes Merkmal Leistung Bewertungsmethode 

Produkt-Code: Manti Ceramic Architectural Medium Density 

Alterung der Xenon-Lampe, 
Farbänderung (ΔE) 
(1000 Stunden, 
Bestrahlungsenergie: 3923,4 
KJ/m2) 

 
0,83* 

 

MSZ EN ISO 16474-
2:2014 MSZ EN ISO 
11664-4:2011 

Langlebigkeit: Haftfestigkeit 
nach 25 Frost-Tau-Zyklen, fh 

[rel.%] (Faserzement) 

 
1,7 ± 5 rel.%** 

 
MSZ EN 1542:2000 

* Auf der Musterplatte ist keine Blasenbildung, kein Abblättern und keine Rissbildung der Beschichtung zu 
beobachten. 
** Gilt für Material, das in einer Schichtdicke von 2 mm aufgetragen wird. 
Ort des Risses: im Material des Prüfmusters. 

 

3. ANFORDERUNGEN AN DIE BEWERTUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT 

 
3.1. System(e) zur Bewertung und Überwachung der Kohärenz der Leistung 

 

Auf der Grundlage der Entscheidung 99/91/EG der Kommission, 
in Übereinstimmung mit Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates: 

 

(3) System. 
 

3.2. Aufgaben des Herstellers 
 

3.2.1. Werkseigene Produktionskontrolle (ÜGYE) 
 

Der Hersteller hat ein ÜGYE-System einzurichten, zu dokumentieren und zu betreiben, das 
sicherstellt, dass die Leistung der zu installierenden Produkte nachweislich und dauerhaft den 
in dieser NMÉ festgelegten Werten entspricht. 

 

Bei einem Hersteller, dessen Qualitätsmanagementsystem mit EN ISO 9001 übereinstimmt 
und der die in dieser NMÉ festgelegten Anforderungen an die werkseigene 
Produktionskontrolle erfüllt, wird davon ausgegangen, dass er über ein 
Produktionskontrollsystem verfügt, das diese Anforderungen erfüllt. 



NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG 
SEITE 6/7   

NMÉ: A-23/2019 Projektnummer: É1-M202X-17473-2019 

Beleg-ID: KBiA-XXI-04.1-20180115_NMÉ új 

 

 

 

In Bezug auf das Produkt ist der Hersteller für die Einrichtung, den Betrieb und die 
Überwachung eines werkseigenen Produktionskontrollsystems verantwortlich, das die 
gleichbleibende Leistung des Produkts gewährleistet. 
Das werkseigene Produktionskontrollsystem muss Folgendes enthalten: 
- die im Rahmen des Verfahrens erforderlichen Aufgaben und die dafür verantwortliche Person, 
- Vorschriften über die Schulung und Ausbildung des Personals, die Produktions- und 

Prüfeinrichtungen, die Rohstoffe, die gelieferten Produkte, den Herstellungsprozess, die 
Behandlung von Nichtkonformitäten und Beschwerden sowie die Überprüfung des 
werkseigenen Produktionskontrollsystems durch den Hersteller, 

- die Bewertung der Ergebnisse der Prüfungen der werkseigenen Produktionskontrolle 
durch Vergleich mit den Ergebnissen der Leistungsbewertung; 

- die im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzuführenden Prüfungen 
gemäß dem Prüfplan der Produktionskontrolle, deren Häufigkeit und Prüfverfahren in der 
nachstehenden Tabelle aufgeführt sind. 

 
Die geprüften 
Produkteigenschaften 

Prüfverfahren Mindesthäufigkeit der 
Prüfungen Dichte [g/cm3] MSZ ISO 2811-1  

 
1 / Charge 

pH-Wert [-] MSZ ISO 787-9 

Ergiebigkeit [g/m2/Schicht] MSZ 9650-22 

Viskosität EN ISO 3219 

Äußere Merkmale [-] mit Sichtkontrolle 
 

3.2.2. Ausstellung einer Leistungserklärung 
 

Die vom Hersteller auszustellende Erklärung muss in Form von Aufzählungspunkten Folgendes 
enthalten: 
- die Kennnummer der Erklärung, 
- den eindeutigen Identifikationscode des Produkttyps, 
- der vom Hersteller festgelegte Verwendungszweck oder die festgelegten 

Verwendungszwecke des Bauprodukts, 
- den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene Marke und die 

Zustellanschrift des Herstellers, 
- gegebenenfalls den Namen und die Meldeanschrift des Bevollmächtigten, 
- das System oder die Systeme zur Bewertung und Überwachung der 

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, 
- den Namen der Organisation, die die NMÉ ausstellt, und die Kennnummer der von ihr 

ausgestellten NMÉ, 
- die Leistungswerte wie in Kapitel 2 beschrieben, 
- die folgenden Sätze: 

   Die Leistung des Produkts im Sinne von Punkt 1.2 der NMÉ Nr. A-23/2019 
entspricht der erklärten Leistung. 

   Nur der in der Leistungserklärung genannte Hersteller (oder sein 
Bevollmächtigter) ist für die Ausstellung dieser Leistungserklärung 
verantwortlich. 

- die Person (Name/Position), die im Namen des Herstellers (oder seines 
Bevollmächtigten) unterzeichnet, 

- Ort/Datum/Unterschrift. 
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3.3. Die Aufgabe der benannten Prüfungsstelle 
 

3.3.1. Bewertung der Produktleistung 
 

Diese NMÉ wird als Produktleistungsbewertung im Sinne von Anhang V Nummer 1.6 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates betrachtet, so dass 
die benannte Stelle diese Aufgabe nicht mehr durchführen muss. 

 
 
 

4. ANHÄNGE 
 

-- 
 
 

 

Die NMÉ wurde erstellt von: 
 
 
 

Nikolett Mónos,  
Ingenieurin für technische Bewertung 

Professionell geprüft und genehmigt: 
 
 
 

Péter Sólyomi, 
Produktmanager 


