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Leistungsbeschreibung

Name des Produkts:

MANTI Ceramic Architectural Medium Density

Daten zur Identifizierung der Produktion:

Kennzeichnung auf dem Produktetikett, EAN-Code: 5 999568 160002
Der vom Hersteller festgelegte Verwendungszweck des Bauprodukts:

Eine wasserbasierte, I6sungsmittelfreie  Beschichtung aus  mikroskopisch  kleinen
Vakuumkeramikkiigelchen, die als diinne Farbschicht aufgetragen werden kann und eine stabile
Beschichtung bildet. Die beschichtete Oberflache reduziert erheblich die Warmebelastung durch
Sonneneinstrahlung, vor allem aufgrund des Reflexions- und Infrarot-Emissionsvermogens. Das
Produkt kann auf Oberflachen aus Beton, Ziegeln, Metall usw. in Wohngebauden, offentlichen
Gebauden, Industriegebauden (Hallen), denkmalgeschiitzten Gebauden und landwirtschaftlichen
Gebauden verwendet werden.

Name und Anschrift des Herstellers:

Miiszer Automatika Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
H-2040 Budadrs, Komaromi utca 22.

Tel: +36-23-365-280

E-Mail: mautom@muszerautomatika.hu

Bevollméachtiater Vertreter:

Keine

Das System oder die Systeme zur Bewertung und Uberwachung der
Leistungsbestéandigkeit:

System 3

Im Falle einer Herstellererklarung fiir Bauprodukte, die unter harmonisierte Normen fallen,
den Namen und gegebenenfalls die Kennnummer der notifizierten Stelle:

EMI-TUV SUD Kft. Zentrallaboratorium, Abteilung KERMI — H-1043 Budapest, Dugonics utca 11.
(NB 1417)

Bewertung der Leistungsanforderungen:

Die Leistungsanforderungen werden auf der Grundlage der EMI-TUV SUD Kift. bewertet.
Prifberichte Nr. R-1198773/2, ausgestellt von der Abteilung KERMI des Zentrallaboratoriums,
und Klassifizierungsberichte Nr. 0-10/2016.
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9. Leistung gemaR der Erklarung:

Grundlegende Merkmale Leistung Harmé)gészlﬁirlgttigcrzlgrglsche

Wasserdampfdurchlassigkeit V1 MSZ EN 15824:2017

MSZ EN 15824:2017

Wasseraufnahme w1
Haftfestigkeit (N/mm?) >0,3 MSZ EN 15824:2017
Feuerschutzklasse (< 0,4 mm) A2 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

10. Die unter den Nummern 1 und 2 definierte Leistung des Produkts entspricht der unter Nummer 9

angegebenen Leistung,
der Leistung gemal der Erklarung. Fur die Ausstellung dieser Leistungserklarung ist

| e —

Person, die im Namen und im Auftrag des Herstellers unterzeichnet: (A s
Budaérs. 01. D ber 2022 / Jozsef Horvath
udaors, L1 bezember ' Geschéftsfiihrer
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